
I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun modo 
l’acquirente dall’eseguire proprie prove, atte a stabilire l’idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende ottenere. Le 
modalità d’impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità dell’acquirente. Da parte 
nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.  
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SOLFATO BASICO DI CROMO 
 

 

 

 

 
Nome prodotto B. code no. Data di emissione Revisione  n. Data di revisione 

CHROME 33% TAN1222 18/06/2021 6 02/04/2021 

 

 
 
 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
    Solfato basico di Cromo 

 

CARATTERISTICHE 

Aspetto fisico a 20°: polvere verde scuro 

Contenuto Cr2O3 25 % + 1% 

Basicità Schorlemmer: 33 %  + 2% 

pH sol. acquosa: 2 - 4 

Carica: anionica 
 
 
 

PROPRIETA' 

CHROME 33% è un Solfato basico di Cromo, prodotto tramite riduzione organica, in forma di 

polvere che presenta una elevata solubilità in acqua fredda o calda, che ne consente l’utilizzo anche 

in bagni di concia ad elevata concentrazione. 

CHROME 33% ha un carattere anionico, che ne permette una rapida penetrazione nelle pelli, e che 

consente un veloce processo di basificazione riducendo la possibilità della formazione di precipitati 

di Sali di Cromo. 

In questo modo si ottiene un’ottimale distribuzione del Cromo all’interno delle pelli, anche se di 

elevato spessore. 
 

 
MODO D’USO 

CHROME 33% è un Solfato basico di Cromo il cui utilizzo è consigliato sia in fase di concia, sia 

in fase di riconcia. 

CHROME 33% non è infiammabile. 
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