
I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun modo 
l’acquirente dall’eseguire proprie prove, atte a stabilire l’idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende ottenere. Le 
modalità d’impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità dell’acquirente. Da parte 
nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura. 
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COMPOSIZIONE CHIMICA 

Combinazione di sali complessanti e mascheranti tamponati 
 

 

CARATTERISTICHE 
Aspetto: polvere beige 

pH in soluzione al 10%: 7 – 8 

Solubilità: solubile al 100% in acqua 

Sostanza attiva: 90 – 100% 

 
 

PROPRIETA' 

Il NEUTRAN BSS è una miscela di composti complesso-attivi e mascheranti per concia al cromo, 

dove con il suo impiego si ottiene una elevata qualità di concia. 

Grazie alla sua particolare composizione, il NEUTRAN BSS viene usato per i seguenti scopi: 

• ottenere un elevato esaurimento del cromo nei bagni di concia 

• ridurre i quantitativi di sali (cloruri e solfati) usati in concia; 

• ottenere pelli conciate con ottima finezza del fiore, buona pienezza e mano rotonda. 

 
      MODO D’USO 

Il NEUTRAN BSS viene aggiunto ai bagni di pickel e/o concia in polvere (indisciolto) in ragione 

del 0,5-1% in piclaggio e del 0,7-1,5% in concia. 

La temperatura di fine concia deve essere di circa 40°C, la durata della concia di circa 8-10 ore con 

notte a bagno per un migliore esaurimento del cromo e il pH finale deve essere di circa 3,8-4. 
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