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Fine Chemicals

NURAFIX IC

AUSILIARIO DI TINTURA

Nome prodotto B. code no. Data di emissione Revisione n. Data di revisione |
NURAFIX IC PF00554 22/02/2018 4 29/06/2012 \
COMPOSIZIONE CHIMICA
Invertitore di carica
CARATTERISTICHE
Aspetto: liquido limpido incolore
Sostanza attiva: 40 — 45%
pH in soluzione al 10% 4-5
Carica ionica: cationico
Compatibilita: incompatibile con anionici e non ionici

PROPRIETA'

I NURAFIX IC e un ausiliare di tintura da utilizzarsi per invertire la carica ionica e avere una
fissazione del colorante acido completa e uniforme.

Con il suo impiego i toni risultano piu profondi in superficie e il potere dei coloranti passanti si
potenzia rendendo cosi piu intensa la tintura della sezione.

MODO D'USO

Siusa lo 0,5% di NURAFIX IC per diminuire la quantita di colorante nella fase di rimonta.

I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun modo
lacquirente dall'eseguire proprie prove, atte a stabilire lidoneita dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende ottenere. Le
modalita dimpiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilita dellacquirente. Da parte
nostra garantiamo la qualita dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.
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