
I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun modo 
l’acquirente dall’eseguire proprie prove, atte a stabilire l’idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende ottenere. Le 
modalità d’impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità dell’acquirente. Da parte 
nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.  

 

 

 

 
 

 

 

NURAFOAM IV 
 

ANTISCHIUMA NON SILICONICO 
 

 

 

 

 
Nome prodotto B. code no. Data di emissione Revisione  n. Data di revisione 

NURAFOAM IV PRO0323 28/01/2020 6 01/12/2019 

 
 

 

 
COMPOSIZIONE CHIMICA 

Emulsione di materie prime di origine vegetale 
 

 

CARATTERISTICHE 
Aspetto: liquido bianco 

pH in emulsione al 10%: 7 – 8 

 
 

 
PROPRIETA' 

 

Il NURAFOAM IV è un’antischiuma in emulsione acquosa prodotto con materie prime di origine 

vegetale. E’ stato sviluppato per l’abbattimento e la prevenzione della schiuma. 

 

Il NURAFOAM IV esplica la sua azione disperdendosi in superficie, rompendo la tensione 

superficiale che si crea tra aria inglobata e liquido da trattare. 
 

 
 
 

MODO D'USO 
 

Le dosi di impiego sono in funzione della quantità di liquido da trattare e del tipo di schiuma che si 

forma. Si consiglia comunque l’uso della dose che varia da 0,2 a 0,4 parti di antischiuma sul valore 

del prodotto da trattare, ma è bene procedere a prove preliminari per stabilire il corretto dosaggio. 

 

 

Si consiglia di stoccare il prodotto negli imballi originali a temperatura compresa tra 5° C e 25° C 
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