
I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun modo 
l’acquirente dall’eseguire proprie prove, atte a stabilire l’idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende ottenere. Le 
modalità d’impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità dell’acquirente. Da parte 
nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.  
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RESINA ACRILICA PER USO RIFINIZIONE 
 

 

 

 

 
Nome prodotto B. code no. Data di emissione Revisione  n. Data di revisione 

NURACRYL 5G ACR0075 04/06/2020 1 11/02/2020 

 
 

 
COMPOSIZIONE CHIMICA 

Resina acrilica acquosa 
 
 

CARATTERISTICHE 
Aspetto: liquido bianco 

pH (t.q.) 6,2  0,8 

Residuo secco: 29,5 ± 2,0 

Impiego: accoppiatura di tessuti, pelli 

 

 
 
 

PROPRIETA’ 

 

NURACRYL 5G è una resina acrilica con buona stabilità meccanica, permette di lavorare con 

successo in qualsiasi sistema di applicazione e la sua facoltà di addensamento per aggiunta di 

ammoniaca fanno si che questa resina sia ideale anche per macchine a velo e a rullo. 

 

Gli articoli trattati con NURACRYL 5G  vantano una buona aderenza, flessibilità e solidità, con 

conseguente ottenimento di rifinizioni molto lisce e uniformi. 

 
MODO D’USO 

 

La temperatura di rinvenimento consigliata è di circa 60°C. 
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