
I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun modo 
l’acquirente dall’eseguire proprie prove, atte a stabilire l’idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende ottenere. Le 
modalità d’impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità dell’acquirente. Da parte 
nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.  

 

 

 

 
 

 

 

 

NURASOL EMU 
 

IMBIBENTE - EMULGATORE 
 

 

 

 

 
Nome prodotto B. code no. Data di emissione Revisione  n. Data di revisione 

NURASOL EMU SOL0004 31/05/2023 6 28/08/2021 

 
 
 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Lauril etere solfato 

 

CARATTERISTICHE 
Aspetto: semidenso incolore 

Sostanza attiva: 25 - 30% 

pH in soluzione al 10%: 5,5 - 6,5 

Carica ionica: anionico 

Compatibilità: anionici e non ionici 

 
 

PROPRIETA' 

 

Il NURASOL EMU è particolarmente adatto nelle operazioni di sbagnatura. 

Infatti viene usato come sbagnante nella fase iniziale di riconcia e come disperdente nella 

successiva operazione di tintura. 

Il NURASOL EMU risulta così un tensioattivo di impiego universale, in quanto presenta ottime 

proprietà di sgrassante, imbibente ed emulsionante. 
 
 

MODO D'USO 

 

Si usa dallo 0,3% allo 0,6% in riconcia e neutralizzazione. 
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